1- Abre el surco 4- Distribuye fertilizante —
2- Distribuye la semilla  5- Cubre la semilla

3- Pulveriza la semilla  6-Sella asegurar}do Surco convenCional: DOS surcos 7/ 50 m
bl Surco combinado: Dos surcos 0,90 x 1,50 m

PLANTADORA AUTOMATICA ~ Tipo desurcado
Eiiiiieiii?nisilltflr\zilezielycampos -

empinados.
Ahorro de tiempo en maniobras en las cabeceras de surco. Distancia entre surcos

I'hasta |
135em |
1 1

Trocha:3m

¢ Ahorro de semilla: distribucién sin fallas
permitiendo baja densidad de semilla.
¢ Articulado: el sistema de surcado se ubican en el

— .

area de plantado

. . [ A ;.
tercer punto del tractor trabajando como una unidad ! ! !
independiente del tolva obteniendo gran agilidad en ! \\ ! !
las maniobras (40% menos de tiempo de vueltas). i i i
| . . . ! 1500 mm ! 1500 mm !
* Alta velocidad de trabajo: siembra a un promedio
de 0,8 hectareas hora ( hasta 1,2 has/ h) Trocha 2.4m
+ Uniformidad de distribucién: distribucién a tasa fija i = i
seguin especificacién del cliente. i srea de plantado i
¢ Enganche: tres puntos al tractor B A o -
¢ Carga de tolva: 6 a 8 toneladas
* Potencia requerida: + 200HP \ \\

¢ Surcador: (1) sistema surcador de vertedera con

desarme automatico, o (2) discos céncavos para 1500 mm 200 mm
sistema combinado.
+ Carga de fertilizante: 1000 kg. Tipo de tapado
* Carga de liquido: 600 It opcional / 600 It adicional. Anivel Bajo nivel
¢ Trocha: 3000 mm o 2400 mm (de centro a centro de “
las ruedas). © - o -
¢ Velocidad de trabajo: 8a 12km/h
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